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MVK: Der neue patentierte Multiverteiler zum Kühlen 

Der neue MVK wurde für die Anwendung mit Kühlung 
entwickelt. Wir empfehlen die Zuluftleitung und die 
flexiblen Rohren zu den Auslässen bei dieser 
Anwendung mit 10mm Armaflex zu isolieren. Der Vorteil 
einer Einlage ohne Kreuzung ist weiterhin gegeben und 
hier von besonderer Bedeutung, da die isolierten Rohre 
einen entsprechend grösseren Durchmesser aufweisen 
und Kreuzungen kaum mehr möglich sind. 

Bei der Planung für das Luftverteilsystem ändert sich für 
den Ingenieur nichts und der Multiverteiler kann 
weiterhin wie gewohnt eingeplant werden. 

Hinweis für die Ausführung: Die Abluft ist im 
Multiverteiler immer in der unteren Kammer. Dies hat 
aber absolut keinen Einfluss auf die Planung. Sollte 
später eine Umnutzung in Betracht gezogen werden, 
sind die Abluftrohre ebenfalls zu isolieren. 

In der Schnittdarstellung ist nur die Aussenisolation 
(blau, 10mm) dargestellt. Im Innern des Multiverteiler 
sind die entsprechenden Isolationen und 
Anpassungen für das Kühlen ebenfalls umgesetzt. 

Der Multiverteiler für Kühlung wird exklusiv von EAS 
objektbezogen gefertigt und geliefert. Deshalb ist eine 
minimale Lieferzeit von 5 Tage zu beachten. 
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Bild Beschreibung Art.-Nr. 
 Multiverteiler K zum Kühlen 

Kastenhöhe 160mm 
 
Luftgeschwindigkeit im Verteiler: 
Luftmenge 170m³/h bei 2.5m/s im D160mm Rohr 
 
Standardlieferfrist: 1-2 Wochen 

MVK2LR.550.SRL160 
MVK3LR.700.SRL160 
MVK4LR.850.SRL160 
MVK5LR.1000.SRL160 
MVK6LR.1150.SRL160 
MVK7LR.1300.SRL160 

 Multiverteiler K mit 2 zusätzlichen Anschlüssen 
stirnseitig zum Kühlen 
Kastenhöhe 160mm 
 
Luftgeschwindigkeit im Verteiler: 
Luftmenge 170m³/h bei 2.5m/s  im D160mm Rohr 
 
Standardlieferfrist: 1-2 Wochen 

MVK2LR2.627.SRL160 
MVK3LR2.777.SRL160 
MVK4LR2.927.SRL160 
MVK5LR2.1077.SRL160 
MVK6LR2.1227.SRL160 
MVK7LR2.1377.SRL160 
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